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Proline® Plus
Order Code

Channels Volume Range
(µl)

Increment
(µl)

Test Volume
(µl)

Systematic Limit ±
(%)

Error N
(µl)

Random Limit
(%)

Error N
(µl)

728010 1 ●  0.1 – 3 0.002 3 1.4 0.042 0.8 0.024
1.5 2.6 0.039 1.6 0.024
0.3 10.0 0.030 6.0 0.018

728020 1 ●  0.5 – 10 0.01 10 1.0 0.100 0.6 0.060
5 1.5 0.075 1.0 0.050
1 3.0 0.030 2.0 0.020

728030 1 ●  2 – 20 0.02 20 1.0 0.200 0.5 0.100
10 1.4 0.140 0.9 0.090
2 4.0 0.080 3.0 0.060

728040 1 ●  5 – 50 0.10 50 1.0 0.500 0.3 0.150
25 1.4 0.350 0.5 0.125
5 3.0 0.150 1.5 0.075

728050 1 ●  10 – 100 0.20 100 0.8 0.80 0.2 0.20
50 1.0 0.50 0.4 0.20
10 3.0 0.30 1.0 0.10

728060 1 ●  20 – 200 1.00 200 0.6 1.20 0.2 0.40
100 0.8 0.80 0.3 0.30
20 2.3 0.46 0.9 0.18

728070 1 ●  100 – 1,000 10.0 1,000 0.7 7.0 0.2 2.0
500 0.8 4.0 0.2 1.0
100 2.5 2.5 0.6 0.6

728080 1 ● 500 – 5,000 20.0 5,000 0.6 30 0.2 10
2,500 0.7 17.5 0.3 7.5
500 2.4 12 0.6 3

728090 1 ● 100 – 10,000 0.01 10,000 0.6 60 0.2 20
5,000 1.2 60 0.3 15
1,000 3.0 30 0.6 6

728120 8 ● 0.5 – 10 0.01 10 1.5 0.150 1.0 0.100
728220 12 5 2.5 0.125 2.0 0.100

1 5.5 0.055 4.0 0.040
728130 8 ● 0 – 100 0.10 100 0.9 0.90 0.4 0.40
728130 12 50 1.2 0.60 0.7 0.35

10 1.0 0.40 2.0 0.20
728140 8 ● 30 – 300 0.20 300 0.6 1.80 0.25 0.75
728140 12 150 1.0 1.50 0.5 0.75

30 2.5 0.75 1.0 0.30

Proline® Plus Mechanical Pipettes

Proline® Plus Mechanical Pipettes
Dependable Durability

■ Sartorius의 basic 수동 피펫

■ 일반적인 볼륨 adjustable 또는 fixed volume 선택 가능

■ Autoclave 가능하며 강한 화학적 & 물리적 내구성

■ 인체공학적 디자인으로 가벼운 사용감과 부드러운 tip ejection

■ 간단한 3단계 분리로 손쉬운 cleaning

인체공학적 디자인과 가벼운
Pipetting Force

정확도 향상을 위한
단열체 성분

세 부분으로 분리되는 구조
(손쉬운 cleaning 및 autoclave)

Volume color-coding

Adjustable or fixed volume
다양한 어플리케이션을 위한 adjustable volume
오류를 줄이는 동시에 
특정 어플리케이션을 위한 fixed volume

Safe-Cone Filter 장착으로 오염 방지

(10ul 초과 제품만 해당)

완벽한 Tip sealing을 위한 Optiload

UV와 화학적 내구성이 높은 재질 사용

 Ordering Information


